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l. MEMORIA. T
1. ANTECEDENTES.
1.1. Ordenes recibidas.

Por encargo de la Superioridad se estudia y redacta el presente pliego de
prescripciones técnicas particulares en base al articulo 124 de Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por el que se transpone al ordenamiento
juridico espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2017/23/UE y
2017/24//UE, con el que se pretende definir las condiciones en las que se ha de
contratar las obras:

“REMODELACION DE PARQUE INFANTIL EN PLAZA DE LA JUVENTUD’

Referidas a los presupuestos participativos que tuvieron lugar en la ciudad de
Cartagena

1.2. Condiciones de partida.

Una vez efectuado el encargo se procedié a la inspeccion del lugar donde se han de
efectuar la intervencion definida en los documentos de este proyecto.

Tipo de Actuacion:

OBRA DE REFORMA

Referencia Catastral:

Topografia Solar: PLANA
Superficie Solar: 488,03 m 2
Perimetro Solar: 107,24 m

Tipologia edificacion:

ESPACIO LIBRE SIN EDIFICACION

La superficie actual del Area de juegos a intervenir es de 244.45 m2.

Tipo de Actuacion:

OBRA DE REFORMA

Clasificacion suelo:

ESPACIO LIBRE UEA 3 DE EL ALBUJON

Calificacion/Zonificacion:

JAR-ESPACIO LIBRE-1.- PARQUES PUBLICOS Y
ZONAS VERDES

2. OBJETO DEL PROYECTO Y LOCALIZACION DE LAS OBRAS.

El presente Pliego tiene por objeto definir las condiciones técnicas que regiran en el
contrato para la ejecucion del proyecto de obras denominado “REMODELACION DE
PARQUE INFANTIL EN PLAZA DE LA JUVENTUD?”, a realizar de conformidad con lo
establecido en el Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) RD 314/2006 de 17 de
marzo, sus modificaciones posteriores y demds circunstancias especificas de esta
memoria y documentos restantes del mismo.
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FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camioén o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACION
Los cables de conexidén que no se retiren deberan quedar debidamente
protegidos. ]
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra DQC030b: Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento
con amianto, sujeta mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m
de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con
Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media
del 30%, para una superficie media a desmontar de entre 201 y 500 m?; con
medios y equipos adecuados, y carga mecanica sobre camién.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta
mecanicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta
inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a
desmontar de entre 201 y 500 m? con medios y equipos adecuados, y carga mecanica
sobre camion. )

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

- UNE 88411. Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y
mecanizado en obra.

- Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposicion al amianto.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto. ]
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA

Presentara un plan de desamiantado y contratara a una empresa cualificada e
inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto para la realizacion
de los trabajos de retirada de materiales con amianto.

FASES DE EJECUCION

Humectacion de las placas con una solucion acuosa. Desmontaje del elemento.

Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida.

Carga del material desmontado y restos de obra sobre camion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente desmontada segin especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA

El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijacidon, de los remates, de los

canalones y de las bajantes y las mediciones de amianto (ambientales y personales).
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera la obra recién ejecutada frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

2.5. Revestimientos y trasdosados.

Unidad de obra RBB015b: Revestimiento de paramentos interiores con
enfoscado maestreado de mortero de cal, tipo GP CSIl W0, segtin UNE-EN 998-1,
de color gris, espesor 15 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion en paramentos interiores de capa de 15 mm de espesor, con revoco
maestreado de mortero de cal, tipo GP CSIl W0, segun UNE-EN 998-1, de color gris,
aplicado mecanicamente. Incluso p/p de preparaciéon de la superficie soporte,
formacion de rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentaciéon grafica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso
sobre los 4 m2,

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION
DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan recibidos los elementos fijos, tales como marcos y
premarcos de puertas y ventanas, y esta concluida la cubierta del edificio.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C
o superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion de la superficie soporte. Despiece de pafios de trabajo. Colocacion
de reglones y lienzas. Colocaciéon de tientos. Formacion de maestras.
Preparacion del mortero. Aplicacion del mortero. Realizacion de juntas y puntos
singulares. Acabado superficial. Curado del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara plano y perfectamente adherido al soporte.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto,
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre los 4 m2.
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N° Cdédigo Ud  Descripcion Total

4 VALLADO PERIMETRAL

4.1

4.2

TJVO10

1,600 m

0,500 h
0,500 h
2,000 %
3.000 %

1.000 ud
0,200 h
0,200 h
2,000 %
3,000 %

m

ud

Valla para drea de juegos infantiles, de 0,85 m de altura, formada por postes verticales y dos
tfravesanos horizontales metdlicos, fabricados en tubo de acero galvanizado rectangular y
redondo, acabado en pintura para exterior de poliéster secado al horno y lamas verticales de
PEHD de varios colores, con tornilleria de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de

seguridad, fijada a una base de hormigén HM-20/P/20/1.

Valla metdlica de 0,90 m de altura, formada por pilares verticales y dos travesafios
horizontales de tubo de acero galvanizado en caliente, pintado al horno, y lamas
verticales metdlicos, con tomilleria de acero galvanizado, embutida y protegida con

50,00 €
8,82 €
8,07 €
1,34 €
2,05€

70,28 €

250,00 €
3,53 €
323 €
5,14 €

tapones de seguridad. 50,000 €
Oficial 1° construccién obra civil 17,640 €
Ayudante construccién de obra civil. 16,130 €
Medios auxiliares. 66,890 €
COSTES INDIRECTOS 68,230 €
Precio total porm .......ccccoevvvvvvniceneccecnn

Portico de enfrada con detalle y disefio segun Direccidn Técnica. Totalmenete colocados y
terminados.

Portico, carteles 250,000 €
Oficial 1° construccién obra civil 17,640 €
Ayudante construccién de obra civil. 16,130 €
Medios ausiliares. 256,760 €
COSTES INDIRECTOS 261,900 €

Precio total por Ud .........ccocvvvvvcenecinienee,

7,86 €

269,76 €
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V Cuadro de maquinaria

1 Pala cargadora sobre cadenas, de 59 kW/1,2 m?,

equipada con esca 42,290 3,938 h 166,54
2 Camidn cisterna de 8 m® de capacidad. 40,020 0,953 h 38,14
3 Compactador monocilindrico vibrante autopropulsado,
de 129 kW, d 40,000 0,448 h 17,92
4 Camidén con grua de hasta 6 t. 49,450 1,159 h 57,31
5 Camidén con grua de hasta 10 t. 58,790 0,282 h 16,58
6 Camién para transporte, de 12 t de carga. 38,150 1,600 h 61,04
7 Martillo neumatico. 4,310 13,022 h 56,12
8 Compresor portdtil eléctrico 2 m3/min de caudal. 3,800 4,144 h 15,75
9 Compresor portdtil diesel media presidon 10 m3/min. 7,320 6,270 h 45,90
10 Equipo para corte de juntas en soleras de hormigdn 9,480 31,369 h 297,38
1 Regla vibrante de 3 m. 4,880 37,643 h 183,70
Importe total: 956,38

ARQUITECTO TECNICO ARQUITECTA TECNICA

RICARDO CARRILLO GARCIA—
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peligrosos, o en vertederos de residuos no peligrosos que cumplan las condiciones
establecidas por la normativa vigente en la materia. Se verificara por parte del
contratista que el destino de los residuos de amianto es un vertedero autorizado
gestionado por un gestor autorizado.

| . PRESUPUESTO |

La obra objeto a estudio ha sido calculada en base a un estructura de precios de
mercado, basada en unidades de obra que van incrementadas en un 2% para costes
directos segln el art. 130.2 del RD 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, dando asi cobertura econémica para los suministros necesarios para su
correcta ejecucion, ademas se establece los costes indirectos segun el art. 130.3 en
un 3%.

Siendo el importe del proyecto el siquiente:

Presupuesto de Ejecucion Material (PEM): + 718,02 €
13% Gastos Generales (GG): + 93,34 €
6% Beneficio Industrial (BI): + 43,08 €
Presupuesto por Contrata (PEC): ¥ 854,44 €
21% Impuesto sobre el Valor Adadido  (IVA): + 179,43 €
Total Proyecto  (TP): & 1.033,88 €
| IV.PLANOS
Los grafiados en proyecto.
Cartagena, 01 de Junio de 2018
Autores del Estudio de Gestién de Residuos
o
e —
RICARDO CARRILLO GARCIA BEGONA MARIA JIMENEZ MENDEZ
ARQUITECTO TECNICO, municipal ARQUITECTO TECNICO, municipal
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mancomunados) revisardn mensualmente el contenido del botiquin, reponiendo
inmediatamente todo lo utilizado o consumido.

8.2.3. Evacuacion y traslado de accidentados.

Segun la localizacién del centro de trabajo, los medios de evacuacion seran terrestres
y se realizaran por ambulancia, o en el peor de los casos por una combinaciéon de los
medios aéreos (helicdptero), seguin la gravedad del accidentado.

Nivel de asistencia Distancia en Km
Asistencia Primaria (Urgencias) C/Batalla de EI Albujon Bajo. 968160303
SKm.
Asistencia Especializada (Hospital) C/Mezquita, s/n, Paraje Los Arcos, 30202
Santa Lucia, Cartagena
20 Km

8.2.4. Localizacién de centros asistenciales.

La asistencia primaria (urgencias) se sitia en el Centro de Salud.

La asistencia especializada (hospital), se sitta en el Hospital General Universitario
Santa Lucia, sitio en CL MEZQUITA, S/N PARAJE LOS ARCOS, 30202, Santa Lucia,
Cartagena. Teléfono: 968 12 86 00.

8.2.5. Medidas preventivas y primeros auxilios.

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son las
normales que trata la medicina del trabajo y la higiene industrial. Todo ello se resolvera
de acuerdo con los servicios de prevencion de empresa quienes ejerceran la direccion
y el control de las enfermedades profesionales, tanto en la decision de utilizacion de
los medios preventivos como la observacion médica de los trabajadores. Todos los
operarios que intervengan en las operaciones de desamiantado tendran que pasar por
un reconocimiento medico especifico (art 16 del RD 396/2006), para determinar, desde
el punto de vista médico-laboral, su aptitud para los trabajos con riesgo por amianto.

Una vez finalizados los trabajos con riesgo por amianto, el operario se sometera a
reconocimientos médicos posteriores con el fin de prevenir las consecuencias de las
patologias latentes que produce el amianto.

8.3. Medidas preventivas, protecciones, equipos y procedimientos a aplicar en
las actuaciones previas.

8.3.1. Instalacion de vallados, accesos, sefalizaciones.

A priori se descarta el vallado de obra, ya que para la impermeabilizacion de la
cubierta se actua a nivel que no interfiere con los usuarios del recinto.

En caso de ser solicitado, por el coordinador de seguridad y salud, el vallado de
alguna de zona de obra durante la ejecucién de la misma las condiciones de éste
deberan ser:
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2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
RIESGOS
X Desplomes en edificios colindantes
Ruinas, hundimientos y desplomes en edificios colindantes
Caidas de materiales transportados
Atrapamientos y aplastamientos por partes moviles de maquinaria
X Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de maquinaria
Contagios por lugares insalubres
Ruido, contaminacion acustica
X  Vibraciones
Ambiente pulvigeno
Interferencia con instalaciones enterradas
Contactos eléctricos directos e indirectos
Condiciones meteorologicas adversas
Inhalacion de sustancias téxicas
Explosiones o incendios
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

X Observacion y vigilancia del terreno Diaria
Talud natural del terreno Permanente
Entibaciones Frecuente
Limpieza de bolos y viseras Frecuente
Observaciones y vigilancia de los edificios colindantes Diaria
Apuntalamientos y apeos Ocasional
Achiques de aguas Frecuente
Tableros o planchas en huecos horizontales Permanente
Separacion de transito de vehiculos y operarios Permanente
Cabinas o pdrticos de seguridad Permanente
No acopiar materiales junto al borde de la excavacion Permanente
eP)l(aCtaajg::r:l)is para paso de personas en bordes de Ocasional
No permanecer bajo el frente de excavacion
Barandillas en bordes de excavacion
Proteccion partes moviles maquinaria Permanente
Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
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AMBITO DE LA OBLIGACION DE USO.

En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje en atmdsferas con producciéon o
presencia de polvo en suspension.

PERSONAL OBLIGADO AL USO.

* Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales
pulverulentos.

* Peones que transporten materiales pulverulentos.
* Peones que derriben algun objeto o manejen martillos heumaticos.

* Peones especialistas que manejen pasteras, o realicen vertidos de pastas y
hormigones mediante cubilote, canaleta o bombeo.

* Enlucidores y encofradores.

* En general, todo trabajador, con independencia de su categoria profesional,
que a juicio del vigilante de seguridad, esté expuesto al riesgo de recibir
salpicaduras o polvo en los ojos.

3.1.7. Guantes de Cuero Flor y Loneta.
ESPECIFICACION TECNICA.

Guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de la palma y dedos de la mano;
dorso en loneta de algodon. Dotados de sistema de fijacion a la mano, mediante
bandas extensibles de tejido elastico.

OBLIGACION DE USO.

* En la realizacién de todos los trabajos de manejo de herramientas manuales:
picos, palas, etc.

e En la realizacion de todos los trabajos de manejo de y manipulacidén de
puntales y bovedillas.

* En el manejo de sogas o cuerdas de gobierno de cargas en suspension.
* En todos los trabajos asimilables, por analogia a los citados.
AMBITO DE LA OBLIGACION DE USO.
En todo el recinto de la obra.
PERSONAL OBLIGADO AL USO.
* Peones en general.
* Peones especialistas de montaje de encofrados y oficiales encofradores.
* Personal asimilable por analogia de riesgos en las manos a los mencionados.

3.1.8. Guantes de Goma o PVC.
ESPECIFICACION TECNICA.

San Miguel, 8 2° PL
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